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Zestaw: Trio ONLINE + tablet
TrioTAB

Cena brutto 4 918,77 zł

Cena netto 3 999,00 zł

Producent POSNET

Opis produktu

Nowość
Zestaw: Trio ONLINE + tablet TrioTAB

Drukarka Trio ONLINE w połączeniu ze specjalistycznym tabletem kasjerskim Posnet TrioTAB stanowi kompletne stanowisko
sprzedaży wyposażone w 10" ekran dotykowy z systemem Android 14, skaner kodów kreskowych 2D, porty USB.

Wykorzystując zaawansowane funkcje mobilne tabletu, sprzedawca może wygodnie pracować zarówno w trybie stacjonarnym,
jak i mobilnym.
 

Duże możliwości - kompaktowe rozmiary

Połączeniu tabletu przemysłowego z drukarką fiskalną Trio tworzy kompaktowe, ale w pełni funkcjonalne stanowisko
sprzedaży. Oszczędność miejsca doceniana jest zwłaszcza w placówkach handlowych zorganizowanych w ograniczonej
przestrzeni takich jak: mała gastronomia, małe sklepy, punktu usługowe, wyspy handlowe itp.

Co ważne, niewielkie wymiary zestawu nie pociągają za sobą ograniczeń funkcjonalnych! Sprzedawca ma do dyspozycji:
drukarkę fiskalną wykorzystującą papier o długości 30 m, pojemnościowy ekran dotykowy 10,1", skaner kodów kreskowych
2D, standarowe porty USB do podłączenia dodatkowych urządzeń (np. terminala płatniczego, wagi), wbudowany moduł NFC
(opcja), port szuflady 6V.
 

Bądź bliżej klienta

W odpowiedzi na bieżące potrzeby rynku, projekt TrioTAB zapewnia sprzedawcy bardzo wysoką mobilność działania.
W dowolnym momencie, można szybko wypiąć tablet TrioTAB z uchwytu i obsłużyć klientów znajdujących się poza
stanowiskiem sprzedaży. Przykładowo: przy stoliku w restauracji (np. w zewnętrznym ogródku), bezpośrednio na ekspozycji
w sklepie, czy w korytarzu galerii handlowej. Powrót do trybu pracy stacjonarnej jest równie łatwy - wystarczy odłożyć tablet
do uchwytu, aby stał się on ponownie stacjonarnym stanowiskiem sprzedaży.

Uchwyt TrioGRIP, który mocuje tablet do drukarki, posiada zamek magnetyczny, dzięki czemu można szybko wyjmować tablet
z uchwytu i odkładać z powrotem. Drukarka Trio w wersji z komunikacją bezprzewodową WIFI*, może drukować paragony
i potwierdzenia transakcji płatniczych również wtedy, kiedy tablet znajduje się poza uchwytem. Wbudowany w tablecie skaner
kodów krekowych umożliwia błyskawiczną identyfikację towarów a wbudowany w tablecie moduł komunikacji NFC (opcja)**
pozawala na realizację płatności elektronicznych z wykorzystaniem programowego terminala płatniczego typu softpos.

* Drukarki Trio fabrycznie integrowane z uchwytami TrioGRIP wyposażone są w moduły WIFI na etapie produkcji. Dostępność
komunikacji bezprzewodowej w innych wersjach drukek Trio zależy od wariantu danej drukarki.
** Dostęp do komunikacji NFC w tablecie jest usługą opcjonalną. W celu aktywacji usługi należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
 

Brak okablowania
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Uchwyt TrioGRIP jest uchwytem aktywnym, co oznacza, że nie tylko przytrzymuje tablet we właściwym miejscu, ale również
doprowadza do niego zasilanie i podłącza dodatkowe interfejsy USB. Zastosowane w uchwycie złącze modułowe typu shrapnel
automatycznie tworzy połączenie po włożeniu tabletu do uchwytu.

Wyeliminowanie okablowania sprawia, że użytkownik nie musi podłączać do tabletu żadnych przewodów. W efekcie likwiduje
to problem awaryjności kabli, zużytych

Popularne interfejsy

Tablet wyposażony jest w standardowy port USB 2.0 umieszczony na tylnej ścianie, ale po włożeniu tabletu do uchwytu
TrioGRIP, użytkownik uzyskuje dodatkowy port USB 2.0 (gniazdo typu A) znajdujący się w bocznej ścianie drukarki Trio.

Do portów można podłączać terminale płatnicze, wagi, pamięć masową, specjalistyczne skanery ręczne itd. Ekspander
uchwytu TrioGRIP umieszczony w spodzie drukarki, udostępnia port szuflady w standardzie Posnet 6V. W przypadku
konieczności zasilania tabletu poza uchwytem, urządzenie zostało wyposażone w dodatkowe gniazdo zasilania zgodne ze
standardem USB-C (gniazdo to przeznaczone jest wyłącznie do zasilania tabletu).

W urządzeniu znajduje się również moduł komunikacji NFC, do którego dostęp oferowany jest przez Posnet opcjonalnie
w formie usługi. Moduł można wykorzystać np. na potrzeby obsługi płatności elektronicznych za pomocą programowych
terminali płatniczych (softpos).

Wbudowany skaner 2D

Skaner 2D zabudowany w tablecie błyskawicznie odczytuje wszystkie popularne kody kreskowe wykorzystywane obecnie na
rynku. Efektywny zasięg pracy skanera wynosi od 9 cm do 28 cm.

Za pomocą dostępnego w tablecie oprogramowania Posnet Manager, użytkownik może skonfigurować skaner w taki sposób,
aby w zależności od tego, czy tablet znajduje się w uchwycie, czy poza nim, odczyt kodów odbywał się automatycznie, lub był
wyzwalany ręcznie. Po skonfigurowaniu skanera w programie, tryb pracy będzie przełączany automatycznie (tablet wykrywa,
czy znajduje się w uchwycie, czy pracuje mobilnie).

Spust skanera (wykorzystywany podczas pracy mobilnej) umieszczony jest w dobrze dostępnym miejscu na tylnej ścianie
urządzenia (pod palcem wskazującym).
 

Otwarty system operacyjny Android 14

TrioTAB wyposażony jest w otwarty system operacyjny Android 14 bazujący na projekcie AOSP. Środowisko zostało
zoptymalizowane przez Posnet pod kątem pracy na stanowisku kasowym. W systemie można instalować własne aplikacje za
pomocą plików instalacyjnych (APK), lub korzystać z repozytoriów dostępnych w internecie.

Na potrzeby konfiguracji i aktualizacji tabletu, firma Posnet stworzyła autorskie oprogramowanie Posnet Manager za pomocą
którego można m.in. konfigurować skaner, zarządzań modułem NFC (opcja) i aktualizować system. Program Posnet Manager
jest fabrycznie instalowany w każdym urządzeniu
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