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Link do produktu: https://www.kasafiskalna.com/zestaw-trio-online-tablet-triotab-p-687.html

Zestaw: Trio ONLINE + tablet
TrioTAB

Cena brutto 4 918,77 zt
Cena netto 3 999,00 zt
Producent POSNET

Opis produktu

Nowos¢é
Zestaw: Trio ONLINE + tablet TrioTAB

Drukarka Trio ONLINE w potaczeniu ze specjalistycznym tabletem kasjerskim Posnet TrioTAB stanowi kompletne stanowisko
sprzedazy wyposazone w 10" ekran dotykowy z systemem Android 14, skaner kodéw kreskowych 2D, porty USB.

Wykorzystujac zaawansowane funkcje mobilne tabletu, sprzedawca moze wygodnie pracowaé zaréwno w trybie stacjonarnym,
jak i mobilnym.

Duze mozliwosci - kompaktowe rozmiary

Potaczeniu tabletu przemystowego z drukarka fiskalng Trio tworzy kompaktowe, ale w petni funkcjonalne stanowisko
sprzedazy. Oszczednos¢ miejsca doceniana jest zwtaszcza w placéwkach handlowych zorganizowanych w ograniczonej
przestrzeni takich jak: mata gastronomia, mate sklepy, punktu ustugowe, wyspy handlowe itp.

Co wazne, niewielkie wymiary zestawu nie pociagajg za soba ograniczen funkcjonalnych! Sprzedawca ma do dyspozycji:
drukarke fiskalna wykorzystujgcg papier o dtugosci 30 m, pojemnosciowy ekran dotykowy 10,1", skaner kodéw kreskowych
2D, standarowe porty USB do podtgczenia dodatkowych urzadzen (np. terminala ptatniczego, wagi), wbudowany modut NFC
(opcja), port szuflady 6V.

Badz blizej klienta

W odpowiedzi na biezace potrzeby rynku, projekt TrioTAB zapewnia sprzedawcy bardzo wysoka mobilno$¢ dziatania.

W dowolnym momencie, mozna szybko wypig¢ tablet TrioTAB z uchwytu i obstuzy¢ klientéw znajdujacych sie poza
stanowiskiem sprzedazy. Przyktadowo: przy stoliku w restauracji (np. w zewnetrznym ogrédku), bezposrednio na ekspozycji
w sklepie, czy w korytarzu galerii handlowej. Powrét do trybu pracy stacjonarnej jest réwnie fatwy - wystarczy odtozy¢ tablet
do uchwytu, aby stat sie on ponownie stacjonarnym stanowiskiem sprzedazy.

Uchwyt TrioGRIP, ktéry mocuje tablet do drukarki, posiada zamek magnetyczny, dzieki czemu mozna szybko wyjmowac tablet
z uchwytu i odktadac z powrotem. Drukarka Trio w wersji z komunikacjg bezprzewodowa WIFI*, moze drukowad paragony

i potwierdzenia transakcji ptatniczych réwniez wtedy, kiedy tablet znajduje sie poza uchwytem. Wbudowany w tablecie skaner
koddéw krekowych umozliwia btyskawiczng identyfikacje towaréw a wbudowany w tablecie modut komunikacji NFC (opcja)**
pozawala na realizacje ptatnosci elektronicznych z wykorzystaniem programowego terminala ptatniczego typu softpos.

* Drukarki Trio fabrycznie integrowane z uchwytami TrioGRIP wyposazone sg w moduty WIFI na etapie produkcji. Dostepnos¢
komunikacji bezprzewodowej w innych wersjach drukek Trio zalezy od wariantu danej drukarki.

** Dostep do komunikacji NFC w tablecie jest ustuga opcjonalng. W celu aktywacji ustugi nalezy skontaktowac sie ze
sprzedawca.

Brak okablowania
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Uchwyt TrioGRIP jest uchwytem aktywnym, co oznacza, ze nie tylko przytrzymuje tablet we wtasciwym miejscu, ale réwniez
doprowadza do niego zasilanie i podtgcza dodatkowe interfejsy USB. Zastosowane w uchwycie ztgcze modutowe typu shrapnel
automatycznie tworzy potgczenie po wtozeniu tabletu do uchwytu.

Wyeliminowanie okablowania sprawia, ze uzytkownik nie musi podtgcza¢ do tabletu zadnych przewoddéw. W efekcie likwiduje
to problem awaryjnosci kabli, zuzytych

Popularne interfejsy

Tablet wyposazony jest w standardowy port USB 2.0 umieszczony na tylnej Scianie, ale po wiozeniu tabletu do uchwytu
TrioGRIP, uzytkownik uzyskuje dodatkowy port USB 2.0 (gniazdo typu A) znajdujacy sie w bocznej Scianie drukarki Trio.

Do portéw mozna podtaczad terminale ptatnicze, wagi, pamie¢ masowa, specjalistyczne skanery reczne itd. Ekspander
uchwytu TrioGRIP umieszczony w spodzie drukarki, udostepnia port szuflady w standardzie Posnet 6V. W przypadku
koniecznosci zasilania tabletu poza uchwytem, urzgdzenie zostato wyposazone w dodatkowe gniazdo zasilania zgodne ze
standardem USB-C (gniazdo to przeznaczone jest wytacznie do zasilania tabletu).

W urzadzeniu znajduje sie réwniez modut komunikacji NFC, do ktérego dostep oferowany jest przez Posnet opcjonalnie
w formie ustugi. Modut mozna wykorzystac np. na potrzeby obstugi ptatnosci elektronicznych za pomoca programowych
terminali ptatniczych (softpos).

Wbudowany skaner 2D

Skaner 2D zabudowany w tablecie btyskawicznie odczytuje wszystkie popularne kody kreskowe wykorzystywane obecnie na
rynku. Efektywny zasieg pracy skanera wynosi od 9 cm do 28 cm.

Za pomocg dostepnego w tablecie oprogramowania Posnet Manager, uzytkownik moze skonfigurowac skaner w taki sposéb,
aby w zaleznosci od tego, czy tablet znajduje sie w uchwycie, czy poza nim, odczyt kodéw odbywat sie automatycznie, lub byt
wyzwalany recznie. Po skonfigurowaniu skanera w programie, tryb pracy bedzie przetagczany automatycznie (tablet wykrywa,
czy znajduje sie w uchwycie, czy pracuje mobilnie).

Spust skanera (wykorzystywany podczas pracy mobilnej) umieszczony jest w dobrze dostepnym miejscu na tylnej $cianie
urzadzenia (pod palcem wskazujgcym).

Otwarty system operacyjny Android 14

TrioTAB wyposazony jest w otwarty system operacyjny Android 14 bazujacy na projekcie AOSP. Srodowisko zostato
zoptymalizowane przez Posnet pod katem pracy na stanowisku kasowym. W systemie mozna instalowa¢ wtasne aplikacje za
pomoca plikéw instalacyjnych (APK), lub korzystac z repozytoriéw dostepnych w internecie.

Na potrzeby konfiguracji i aktualizacji tabletu, firma Posnet stworzyta autorskie oprogramowanie Posnet Manager za pomocg
ktérego mozna m.in. konfigurowa¢ skaner, zarzadzan modutem NFC (opcja) i aktualizowaé system. Program Posnet Manager
jest fabrycznie instalowany w kazdym urzadzeniu
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